5. Wiederbefillung

Die Batterien miissen nach Setzen Sie das Gerat nach
jeder vollsténdigen Entleerung dem Batteriewechsel zuriick,

des Olbehalters gewechselt indem Sie die RESET-Taste

werden. driicken und stellen Sie
anschlieBend die Spendezeit
neu ein.

6. Montage

Direkte Montage ist immer vorzuziehen. Fir Anwendungen, die
keine direkte Montage erlauben, montieren Sie das Gerat mit dem
entsprechendem Zubehor indirekt und halten Sie den Abstand zur
Schmierstelle so kurz wie mdéglich. Fir die indirekte Installation
verwenden Sie einen Schlauch mit 6 mm AuBendurchmesser, welcher
mit dem gleichen (oder einem kompatiblen) Ol wie das enthaltene Ol
in der Einheit vorgefillt ist.

Eine Mehrpunktinstallation mittels Progres-
sivverteiler ist mdglich. Blockieren Sie keine
Anschliisse des Progressivverteilers. Verwenden
Sie stattdessen einen geeigneten Verteiler
entsprechend der Anzahl der Schmierpunkte.
s> Halten Sie den Abstand zwischen Verteiler und
mm Schmiereinheit so kurz wie mdglich.

7. Wichtige Hinweise

. Der Schmierstoffgeber ist nicht fiir den Einsatz mit Fett
geeignet.

3 Leitungswiderstdnde sind zu minimieren, Verengungen und
eckige Winkel sind nicht zulassig.

. Der Anwender muss die Funktion des Schmierstoffgebers regel-
maBig kontrollieren.

. Die Produktgarantie wird auf urspriingliche Méngel bei Material
und Verarbeitung beschrénkt und deckt keine Schaden durch
falsche Handhabung, Missbrauch und/oder jede andere
unangemessene Verwendung dieses Produkts ab.

. Die maximale Lagerungstemperatur sollte +40 ©°C nicht
Uiberschreiten. Hohere Temperaturen wirken sich negativ auf
die Lebensdauer der Batterien aus. Der Schmierstoffgeber muss
innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt aktiviert werden.

8. Fehlerbehebung

Anzeige Bedienfeld:

Leerer LCD-Bildschirm

Ursache:

Elektrische Stérung der CPU oder
@0 @ @ des Stromkreises, Batterieproblem
Abhilfe:

Batterie auswechseln und/oder RESET-Taste driicken, um den
Schmierstoffgeber neu zu starten. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Anzeige Bedienfeld:
0o Niedrige Batterieleistung

SO0

Spannungsabfall der Batterie
durch unsachgemaBe Lagerung
oder anspruchsvolle Betriebsbe-
dingungen (Temperatur, Luftfeuch-
Abhilfe:
Lagern Sie die Batterien stets an einem kiihlen, trockenen Ort und
verwenden Sie nur Originalbatterien. Optional sind fiir anspruchsvolle
Anwendungen auch Lithium-Batterien erhaltlich.

tigkeit oder Gegendruck).

Anzeige Bedienfeld:

@ Uberdruck

Ursache:

UberméBiger Gegendruck durch
Uberschmierung, unterbrochene,
blockierte oder zu lange Schmier-
leitungen usw.

)

Abhilfe:

. Uberpriifen Sie den Gegendruck an der Schmierstelle und/oder
an der Schmierleitung,

3 verringern Sie gdf. die Laufzeiteinstellung,

3 verringern Sie ggf. die Lange der Schmierleitung,

. oder Uberpriifen Sie die Schmierleitungen auf mdgliche Blockie-
rungen.
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1. Produktdetails

\‘/ Blinkende LED bei niedriger Batterieleistung, Uberdruck oder leerem
Dxt Olbehélter

Elektrik
Betriebsspannung (DC) 45
Schutzklasse P54

* Der angegebene Wert ist abhangig von der konkreten Anwendung und kann im Einzelfall - je
nach verwendetem Schmierstoff sowie weiteren Bedingungen - davon erheblich abweichen.

3. LCD & Tastenbelegung

Tastenbelegung
Einstellen der Spendezeit
MODE
Lock Gerét entsperren (2 Sek. gedriickt halten)
POWER Gerét ein- und ausschalten (5 Sek. gedriickt halten)
TEST Testmodus (AN: 2 Sek. driicken;
AUS: kurz driicken - stoppt nach Ende des laufenden Schmierzyklus)
RESET Zuriicksetzen auf Standardeinstellung bei ein- oder ausgeschaltetem
Gerat (bei Funktionsstérung oder nach Wiederbefiillung)

LCD-Anzeige

7
1
2
3 8
4
5
6
9
10
Nr.  Benennung Nr.  Benennung
1 Deckel fiir Olbehéltnis 6  Antriebseinheit
2 Olbehéltnis 7 Drehknauf
3 Rickschlagventil 8  Vliesstoff
4  Display 9  AuBengewinde 3/8"
5 Einstellung Spendezeit 10 Reduzierstiick 3/8" x 1/4"

2. Technische Daten
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Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Ende der Spendezeit
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Bei Uberdruck: Anzahl der Tage, seitdem der Betrieb gestoppt wurde

Gehéause

Ensazzempertr Utombotere: | 5. se0 |
MaBe (Hohe x @) 229 x 94 mm
Schmierstoff und Hydraulik

Schmiermedium Ol (> 1SO VG 10)

Schmierstoffvolumen 500 (wiederbefiillbar) ml

Anzahl Schmierstellen

bis zu 10 in Verbindung mit Progressivverteilern*

Uberdruck / Betrieb gestoppt

Niedrige Batterieleistung

Max. Druck 10 bar
Fordervolumen pro Hub 0,3-0,33 ml
Spendezeit 0,5/1/2/4/6/12/18/24 Monate

ofl®@

Olbehélter leer

4. Installation

Entfernen Sie Olbehélter und
Vliesstoff und setzen Sie die
Batterie ein. Legen Sie den
Vliesstoff wieder ein und
schrauben Sie den Olbehélter
wieder auf.

N

Drehen Sie den Drehknauf
1-2 Umdrehungen gegen den
Uhrzeigersinn, bevor Sie den
Deckel schlieBen, und &ndern
Sie die Position wahrend des
Betriebs nicht mehr.

Entfernen Sie den Deckel des
Olbehélters und fiillen Sie ihn
bis zum Fiillstand 500 ml mit
Ol auf.

Driicken Sie 5 Sekunden lang
POWER zum Einschalten.

Nach 30 Sekunden wird die
Tastensperre aktiviert. Driicken
Sie 2 Sekunden lang die
MODE-Taste, um das Gerat zu
entsperren.

OPTIONAL: Driicken Sie die
TEST-Taste 2 Sekunden lang,
um einen Testdurchlauf auszu-
flihren. Wahrend des Testlaufs
wird Ol austreten.
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Driicken Sie mehrmals

die MODE-Taste, um die
gewiinschte Spendezeit
einzustellen. Im Display wird
die Schmiermenge pro Tag
angezeigt.

Der Schmierstoffgeber ist
betriebsbereit. Nachdem die
Tastensperre aktiviert wurde,
werden im Display die verblei-
benden Tage der Laufzeit
angezeigt.

Das Ol in der Ausriistung (Schlauch-/Zuleitungen) und
das enthaltene Ol in der Einheit sollte gleich oder kompatibel sein.

Sorgen Sie dafiir, dass vor
der Aktivierung des Schmier-
stoffgebers eine griind-

liche Vorschmierung der
Anwendung vorgenommen
wird.

I
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Befestigen Sie den

Schmierstoffgeber an der
gewiinschten Position.

Wenn der Schmierstoffgeber
unterhalb der Schmierstelle
installiert wird, stellen Sie
sicher, dass die Schmierlei-
tungen befiillt sind.

Ziehen Sie bei Bedarf die
Staubschutzhille tiber den
Schmierstoffgeber.



