Automatische Schmierung
von Kette
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Ketten richtig schmieren

Damit das Ol genau dorthin gelangt, wo die meiste Reibung entsteht, empfehlen
wir die Verwendung unserer Blrsten, Pinsel, Applikatoren, Schmierrollen und
Kettenschmierritzel.

Herausforderungen

Mangelhafte oder falsche Schmierung beeintrachtigt die Funktion und Lebensdauer der
Kette und somit einen stérungsfreien Betrieb der Anlage. Besonders in Anlagen mit hohen
Hygieneanforderungen und regelméBigen ReinigungsmaBnahmen wird die Olschicht haufig
abgewaschen, was zudem die Korrosion der Kette durch Feuchtigkeit beglnstigt. Eine
manuelle Schmierung bedeutet einen hohen Aufwand an Zeit und Kosten und kann im
laufenden Betrieb gefahrlich sein.

Eine einfache und kostenglinstige Lésung sind unsere
bewahrten, flexiblen Schmierbirsten und -pinsel, die
in 6 GroBen erhaltlich sind. Zwischen den Borsten der
Schmierbiirsten befindet sich ein Filz, der sicherstellt,
dass das Ol gleichmaBig abgegeben wird. Die Olzufuhr
ist von drei Seiten aus méglich.

Vorteile automatischer Schmierung
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Eigenschaften

Schmierstellen
Einsatztemperatur
Betriebsspannung

Max. Forderdruck
Max. Schlauchldnge*

Max. Laufzeit

Spendezeiten (Monate)
Befillung

Antrieb wiederverwendbar

Selbst wiederbefiillbar

Steuerung

* abhdngig von Schmierstoff
und Anwendung

Antriebsketten
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-20 °C bis +55 °C

Batterie

5 bar

Fett: 0,5m
Ol:3m

12 Monate
1/3/6/9/12

Selbst oder nach
Kundenwunsch

Entleerzeit

-20 °C bis +60 °C

Batterie/24V

7,5 bar

Fett: 1 m
Ol:3m

12 Monate
1-12 (stufenlos)

Nach
Kundenwunsch

Entleerzeit

Forderketten

+5 °C bis +60 °C
Batterie
10 bar
Ol: 6m
24 Monate
0,5/1/2/4/6/12/18/24

Selbst

Entleerzeit

Lastketten

+5 °C bis +60 °C

Batterie
60 bar
Fett: 6 m
12 Monate

1-12 (stufenlos)

Nach
Kundenwunsch

Entleerzeit

Anwendungsbereiche

Hubketten

-15 °C bis +60 °C
Batterie/24V

35/50 bar

Fett: 4 m
Ol: 7m

24 Monate

1-24 (stufenlos)

Nach
Kundenwunsch

Entleerzeit,
Pausenzeit, SPS

-15 °C bis +70 °C
Batterie/24V

70 bar

Fett: 6 m
Ol: 10 m

36 Monate

1-36 (stufenlos)

Nach
Kundenwunsch

Entleerzeit,
Pausenzeit, SPS

Stauforderketten
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