SOLOLUBE

Lubrificacao eletromecanica
precisa de ponto unico




Vantagens

| ot Aplicagao simples

N3o sao necessarias ferramentas

Utilizacao Outdoor
g’*“‘”“%} Caudal de alimentagao nao
dependente da temperatura
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/. Vantagens - Ala confiabilidade

Bateria
Ajuste do periodo de distribuicdo

Acionamento

Disco de pressdo
Cartucho de lubrificante
Embolo

Lubrificante
Saida 2"

Reducao 14"

x ( - - -
J[ g adicionais ¢ 3tamanhos

Acionamento
eletromecanico

Mensagens de status
Indicagao visual de fungao e de
falhas através de LED

Adaptador 24 V

Montavel, sem custos adicionais

Mei lubrificaca
oleos e graxas até classe 2 NLGI

Pressa funcionamen Enchimento

max. 7,5 bar (109 psi)

Periodo de distribuicdo

1-12 meses

Volum lubrifican
60 ml / 150 ml / 250 ml

vazio/com enchimento padrdo/
com enchimento especial

Dimensaées (altura x @)
60 ml: 138 x 84 mm
150 ml: 151 x 84 mm
250 ml: 183 x 96 mm

Temperatur: ilizaca

-20 °C até +60 °C

Controle do funcionamento
LED verde/vermelho

Tensa funcionamen
6,0 V (bateria Li) ou 24 V

(adaptador)

Com sua alta precisdo € ideal tanto para a lubrificacao de rolamentos e mancais quanto para lubri-
ficar cremalheiras, guias lineares, engrenagens abertas e correntes.
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Gruetzner GmbH

Dagobertstr. 15 » 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0

info@G-LUBE.com « www.G-LUBE.com



