
Modelle 
E60/E120/E240

Filtro de ar para proteger  
contra sujeira e umidade

para recipientes de óleo 
de máquinas e sistemas

evita a entrada de umidade 
e poluição do ar

abranda a oxidação
do óleo

prolonga a vida útil de 
seus sistemas

reduz o orçamento de 
manutenção
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Vantagens

Durabilidade 
a qualidade do óleo é mantida durante 
mais tempo graças à filtragem 
permanente

Ecológico e econômico 
menos trocas de óleo 
gel de sílica ecológico

Eficiente 
maior vida útil do sistema 
menos paralizações da máquina

Economia de custos 
uma economia de tempo 
menor consumo de lubrificante

Dados técnicos

Composição

Filtro de eletrodo
Remove sujeira, poeira e partí-
culas indesejadas, contidas no ar 
(Tamanho da partícula > 2μm)

Filtro de carvão ativo
Filtra o óleo do ar ambiente

Agente dessecante
absorve a umidade do ar de 
ingresso. Devido à absorção, o 
granulado escurece com o tempo.

Placa do defletor
protege o gel de sílica da conden-
sação de óleo

Filtro de absorção 
para óleo
Absorve a condensação de óleo do 
tanque de óleo

Proteção contra a 
contaminação por 

condensação de óleo

Filtros de ar para 
poluição

Desumidificadores

Troca de ar

Dimensões
(altura x Ø)

Volume de 
gel de sílica

Máx. capacidade 
de absorção

Máx. fluxo  
de ar

Máx. volume de 
deslocamento

Tamanho M 14,0 x 14,1 cm 440 g 160 ml 34 m3/h 682 l/min
Tamanho L 17,2 x 14,1 cm 660 g 279 ml 34 m3/h 682 l/min
Tamanho XL 26,1 x 14,1 cm 1320 g 538 ml 34 m3/h 682 l/min
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Instale o filtro G-LUBE com o adaptador apropriado! 
Tamanhos:	 3/8", 1/2", 1"
Versões:	 métrica ou NPT
Ref. GLF-AD-PT-3/8; GLF-AD-PT-1/2; GLF-AD-PT-1; GLF-AD-NPT-3/8; GLF-AD-NPT-1/2; GLF-AD-NPT-1

Gruetzner GmbH 
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER

tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com •  www.G-LUBE.com


